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Deutsches

Bautechnik

Institut
far

38-65

Material:

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088

Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
EPDM-Dichtscheibe

Bauteil I $280GD, S320GD, S350GD - EN 10346

Bauteil Il $235, 8275, $355 - EN 10025-1

Bohrleistung: xt < 12,50 mm

Holz-Unterkonstruktionen:

keine Eigenschaften festgestellt

mit Sechskantkopf und EPDM-Dichtscheibe > @16 mm

4 [mm] ty [mm]
4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
050 | — — — — — — — — — — — — — —
055 — — — — — — — — — — — — — —
0,63 — — — 4,00 abcd| 4,00 abcd|4,00 abed [ — — — — —_
0,75 | — —_ —_ 450 ac [450 ac (450 ac — —_ —_ — —_
g' 088 — — | — 490 ac [500 ac (500 ac | — — SR U —
= 100 — — — 530 ac |540 ac |550 ac — — — — —
s 1,13 — — | — 570 — |590 ac |600 ac | — — — - =
125 | — —_ — 610 — |6,30 ac |6,50 ac — — — — —
150 | — —_ — 610 — |630 — (6,50 — — — — — —
1,75 | — —_ —_ 6,70 — |630 — |6,50 — — —_ — — —
200 | — — — 610 — |630 — |650 — — — —_ —_ —_
050 | — — — 184 abcd| 184 abcd| 1,84 abcd| — — — — —
055 | — — — 2,32 abcd|232 abed|2,32 abcd| — —_ — — —
0,63 | — — — 340 abcd| 3,40 abcd| 3,40 abed| — — — —_ —_
0,75 | — — — 390 ac |390 ac |[3,90 ac —_ —_ — — —
g 0,88 | — — — 440 ac |440 ac |4,40 ac — — — — —
= 100 — — — 490 ac |[490 ac (490 ac — — — — —
Z 1,13 — — | — 540 — |[540 ac [540 ac | — — S |
1,25 | — —_ — 580 — |[580 ac |580 ac — — — — —
150 | — — — 660 — |[660 — |660 — — — — —_ —_
1,75 — — — 660 — |660 — |660 — —_ — —_ —_ —
200 | — — — 660 — |660 — [660 — — — —_ —_ —
Ml.nom [Nm] 2Nm
Keine weiteren Festlegungen.
Bohrschraube
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