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Bautechnik

Material:
i Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
o Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
EPDM-Dichtscheibe
Bauteil I: S280GD, S320GD - EN 10346
Bauteil II: S235 - EN 10025-1

S§280GD, S320GD - EN 10346

Bohrleistung: xt; < 2,00 mm

50

Holz-Unterkonstruktionen:

keine Eigenschaften festgestellt

t,[mm] ty [mm]
0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50 2,00
050 — — | — — 11— —1— —1— —1—= —1= =1T-=
055 — — | — —|— —-|=- == —|= —=|= —=1-=
063 | — — (0,70 ac |100 ac |130 a 1,30 a 130 a — — —
075 — — |09 — |120 — |150 — |160 — [170 — | — — | —
g 088 — — |110 — |140 — |180 — |200 — | — — ]| = —]| —
= 100 — —|120 — |160 — [200 — | — —| — —|—- —|-—
s 143 — —=[140 =180 — | = =] = =|=. =]= = | =
12| — —[160 — | — —| == —]l = —] = == ==
15— —| - —-—|=- —-|=- == == == ==
175 — — | —-— —-—|=- == —-—|= —|= == —=|=
200 — — | — —|— —|=- —-|= —=|= —=|= ==
50| — — | — -]- —-|- —-|-=- =1-= - - = | =
55| — — | — —| = —-|= —|= —|= —|-= —=/|=
063040 — (050 ac |060 ac |070 a [090 a [090 a — e |
075/040 — (050 — |060 — |070 — |090 — [1,00 — —_ —_ —_
g' 088|040 — (050 — |OB0 — |O80 — |1,0 — — — — — —
=~ 100(040 — |050 — |060 — (080 — — — — —_ — — —_
Z 113|040 — |050 — |070 — | — — | — —| — —| — —|—
1251040 — |050 — |[0,70 — — — — —_— —_— — — p— -
150 — — | — —| = —|= == == = ==
1,75 — — | — —| - —|= == —-—|[= == ==
200 — — | — — | — —| = == —| = == ==
Ml,nom [NITI] 5Nm —
Keine weiteren Festlegungen.
Bohrschraube
E-X BohrRS 4,8 x L Anlage 6

mit Sechskantkopf und EPDM-Dichtscheibe = @14 mm




